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Instrukcja obs"ugi

Pistolet pneumatyczny klasycznie "amany

Do modelu

25 SUPERCHARGER



Instrukcja do modelu RANGER 25 SUPERCHARGER.

Dzi%kujemy za wybór wiatrówki Ranger!

Pistolet ten posiada wiele rozwi$za(, które przyczyniaj$ si# do zwi#kszonej

ergonomii u%ytkowania, osi$gów, trwa"o'ci i bezpiecze(stwa:
- lufa gwintowana
- bezpiecznik automatyczny
- klasycznie "amana lufa
- oksydowany cylinder
- polimerowy trwa"y chwyt
- system antyodrzutowy XRS
- szyna monta%owa pod celownik optyczny
- system spustowy QUATTRO
- przyrz$dy celownicze TRU-GLO
- aluminiowe przed"u%enie lufy u"atwiaj$ce napi#cie spr#%yny
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1. wylot lufy
2. przed"u%enie lufy
3. muszka
4. lufa
5. szczerbinka

6. chwyt
7. bezpiecznik
8. kab"$k
9. j#zyk spustowy

Sekcja 1. Podstawowe cz%#ci pistoletu
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Sekcja 9. Warunki bezpiecze'stwa
1. Zawsze kieruj luf

2. Zawsze traktuj wiatrówk adowan u.
3. Nigdy nie k ad cie, je eli nie chcesz strzela Pistolet

4. Nigdy nie zostawiaj wiatrówki bez dozoru. Zawsze trzymaj j

5. Zawsze utrzymuj pistolet w czysto ci i dobrym stanie technicznym.
6. U ywaj tylko rutu przeznaczonego do danego typu wiatrówek. Starannie sprawdzaj

rut przeznaczony do strzelania.
7. U ywaj okularów strzeleckich.
8. Gwarancja nie obejmuje napraw uszkodze ych w wyniku dzia a ób

niepowo anych dokonuj cych wcze niej jakichkolwiek przeróbek. Producent nie
odpowiada tak e za szkody powsta e w wyniku nieumiej tnego obchodzenia si
pistolet

9. W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci skontaktuj si
10. Starannie zabezpieczaj miejsce strzelania w szczególno ci za kulochwytem, aby

chybiony strza a przypadkowej osoby lub strat
materialnych.

! w bezpieczne miejsce. Nigdy nie kieruj wylotu lufy tam, gdzie nie
chcesz strzela" .
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zabezpieczony.
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em.
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&
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Sekcja 10. Dane techniczne
- kaliber: 4,5mm
- waga: 1700 g
- d"ugo'&: 508 mm
- d"ugo'& lufy: 285 mm
- energia pocz$tkowa poni%ej 17j
- lufa gwintowana
- bezpiecznik automatyczny
- klasycznie "amana lufa
- rodzaj r#koje'ci - polimerowa
- precyzyjnie regulowane przyrz$dy celownicze
- system redukuj$cy odrzut przy strzale
- szyna 11mm do zamontowania celownika optycznego
- atrapa t"umika pomagaj$ca w napi#ciu spr#%yny (d!wignia)
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Sekcja 7. Amunicja

Istnieje kilka rodzajów 'rutów o"owianych, które mo%na stosowa& w tej wiatrówce:

pó"okr$g"e                                   szpiczaste                                             p"askie

Wyboru 'rutu nale%y dokona& indywidualnie w zale%no'ci od tego do czego i na jakim
dystansie b#dziemy strzela&:
- p"askie 'ruty s$ najlepsze do strzela ( do tarczy na krótkich dystansach
- pó"okr$g"e 'ruty s$ celne i lepiej sprawdzaj$ si# na dalszych dystansach do ró%nych
celów

- 'ruty szpiczaste maj$ lepsz$ przebijalno'&

Waga, a tak%e w mniejszym stopniu kszta"t 'rutu i ich kombinacje odgrywaj$ kluczow$ rol#
w parametrach balistycznych i pr#dko'ci pocz$tkowej.
L%ejsze 'ruty daj$ wi#ksz$ pr#dko'& pocz$tkow$ oraz najcz#'ciej nieco mniejszy odrzut,
a ich tor lotu jest bardziej p"aski. Natomiast 'ruty ci#%sze s$ nieco bardziej celne i
zachowuj$ wi#cej energii w czasie lotu, daj$c lepsz$ energi# dolotow$, czyli uderzenie w
cel z wi#ksz$ si"$.

Sekcja 8. Konserwacja

Utrzymywanie broni w czysto'ci i dobrym stanie technicznym gwarantuje bezpieczne i
d"u%sze jej u%ywanie. Poniewa% 'rut u%ywany do strzelania jest o"owiany, podczas strza"u w
lufie gwintowanej odk"adaj$ si# z"ogi o"owiu. Resztki o"owiu zostawione na gwincie lufy
powoduj$, %e nast#pne 'ruty s$ wyhamowywane i trac$ pr#dko'& przy wyj'ciu z lufy.
Dlatego te% po wystrzeleniu oko"o 150 'rutów nale%y luf# przeczy'ci& za pomoc$ zestawu
wyciorów (np.Umarex) i zakonserwowa& przy u%yciu oleju typu Brunox lub Ballistol (nale%y
uwa%a& by olej nie przedosta" si# do cylindra). Obydwa typy olejów mog$ s"u%y& do
konserwacji zewn#trznych cz#'ci metalowych, jak równie% mechanizmu spustowego.

Natomiast do konserwacji mechanizmu naci$gu spr#%yny nale%y
u%ywa& smaru sta"ego lekkiego (np. smar molibdenowy).

Czyszczenie zewn#trznych, metalowych cz#'ci pistoletu powinno si# przeprowadza& po
ka%dym strzelaniu.

Przed ka ! dym strzelaniem sprawd " , czy #ruby mocuj $ce znajduj $ce si %na osadzie
po obu stronach pistoletu, oraz przy os &onie spustu nie poluzowa &y si %. Luzowanie
si% #rub jest normalnym objawem eksploatacyjnym powsta &ym podczas strzelania na
skutek drga ' i napr %!e' .
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Sekcja 2. Bezpiecznik

Zabezpieczenie przed przypadkowym strza"em aktywuje si# ka%dorazowo automatycznie
po ka%dym prze"adowaniu pistoletu, czyli napi#ciu spr#%yny zbijaka. Bezpiecznik nale%y
wy"$czy& bezpo'rednio przed oddaniem strza"u.

rys.1 w celu manualnego zabezpieczenia pistoletu poci$gnij d!wigni# bezpiecznika do
Siebie

rys.2 w celu odbezpieczenia pistoletu przesu( d!wigni# bezpiecznika do przodu

Bezpiecznik mo%e by& wi#c w"$czony lub wy"$czony manualnie w ka%dej chwili.

Zabezpieczony Odbezpieczony

rys. 1 rys. 2

Sekcja 3. Regulacja j %zyka spustowego
Model 25 SUPERCHARGER jest wyposa%ony w dwustopniowy w pe"ni regulowany j#zyk
spustowy.

) ruba #1 odpowiada za to jak$ si"# trzeba
wywrze&na spust, aby pad" strza".

- aby zmniejszy&si"# nacisku wkr#caj
' rubk# zgodnie z ruchem wskazówek zegara

- aby zwi#kszy&si"# nacisku wykr#caj
' rubk# przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

) ruba #2 odpowiada za regulacj# drogi spustu
(pierwszego etapu).

- aby zmniejszy&d"ugo'& drogi spustu wkr#caj
' rubk# zgodnie z ruchem wskazówek zegara

- aby zwi#kszy&d"ugo'& drogi spustu wykr#caj
' rubk# przeciwnie do ruchu wskazówek zegara ) ruba #2

) ruba #1

rys.3
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Sekcja 5. Instrukcja strzelania
Trzymaj pistolet jedn$ r#k$ za uchwyt, drug$ r#k$ z"ap luf# przy jej ko( cu,
lub pos"u% si# przed"u%eniem lufy i napnij spr#%yn# do samego ko( ca
a% do zaskoczenia zaczepu (rys. 6 i 7).

Uwaga! Nie nale ! y pozostawia ( pistoletu z napi %t$ spr %!yn$ przez d &u! szy
czas gdy ! powoduje to szybsze zu ! ywanie si %spr %!yny poprzez jej ci $g&e
#ci#ni%cie, co b %dzie czynnikiem znacznie os &abiaj $cym jej spr %!ysto #( ,
a co za tym idzie energi %strza &u.

rys. 6 rys. 7

Sekcja 4. Regulacja przyrz $dów celowniczych.
Szczerbinka jest bardzo precyzyjnym mechanizmem, który mo%na regulowa& w pionie oraz
w poziomie, gdzie jedno klikni#cie oznacza 0,1mm, które przesuwa punkt trafienia o 1mm
na tarczy odleg"ej o 10m.

- je' li strza"y padaj$ za bardzo w lewo w stosunku
do linii celowniczej wkr#& ' rub# #1
zgodnie z ruchem wskazówek zegara

- je' li strza"y padaj$ za bardzo w prawo w stosunku
do linii celowniczej wykr#& ' rub# #1

- je' li strza"y padaj$ za wysoko w stosunku
do linii celowniczej wkr#& ' rub# #2
zgodnie z ruchem wskazówek zegara

- je' li strza"y padaj$ za nisko w stosunku
do linii celowniczej wykr#& ' rub# #2

Dalszej regulacji mo%na dokona&przy pomocy pokr#t"a na muszce.
- je' li strza"y padaj$ za wysoko w stosunku
do linii celowniczej kr#& ' rub$ #3 zgodnie z
ruchem wskazówek zegara

- je' li strza"y padaj$ za nisko w stosunku
do linii celowniczej kr#& ' rub$ #3 przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara

Regulacja w poziomie

Regulacja w pionie

Regulacja muszki

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

) ruba #3
rys. 5

) ruba #2

) ruba #1

rys. 4
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) adowanie pistoletu:
Przygotuj 'rut w kalibrze odpowiadaj$cym kalibrowi pistoletu.
Za"aduj do lufy tylko jedn$ 'rucin # naraz, wciskaj$c j$ g"ówk$ do przodu (rys.8).

Strzelanie:
- zamknij luf# a%do jej zatrza' ni#cia (rys. 9)
- upewnij si# czy na linii strza"u ani w jej pobli%u niema ludzi, zwierz$t.
- przyjmuj$c pozycje strzeleck$ (na przyk"ad stoj$c$ rys. 10)

wyceluj w tarcz# lub inny cel
- je' li pistolet jest zabezpieczony, odbezpiecz go teraz
- ' ci$gaj spust, a%padnie strza"

Uwaga!
Nigdy nie strzelaj na sucho (bez #rutu) !
Strzelanie na sucho powoduje uszkodzenie wiatrówki i utrat %gwaracji.
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1. Znajd! bezpieczny cel.

2. Trzymaj pistolet tak, by by"a widoczna muszka
i szczerbinka.

3. Ustaw pistolet tak, aby górna kraw#d!
przyrz$dów celowniczych wskazywa"a
tu%pod cel (rys. C).

rys. C

rys. B

rys. A

Sekcja 6. celowanie

rys. 8

rys. 10

rys. 9
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